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ED-GLISS 2902

AUTOLUBRICANTES

PLAST-PA6 PLAST-PEHD PLAST-PTFE ED-GLISS 120 ED-GLISS 150E ED-GLISS 200S ISOGLISS 220ST ISOGLISS 250 CARBOGLISS 500 IPROGLISS VR
| . . N . . . . . , muy alta muy alta muy alta : .
J Domino de aplicacion limitaciones debiles alimentario alimentario alta eficaces alta eficaces e eficaces eficaces ultra eficaces anti-desgaste
: igi i ili ; i i autolubricante
: s bt rigidez frotamiento debilidad autolubricante bio autolubricante : ! : ;
{ Caracteristicas ato e T — (5% peso) e autolubricante seco autolubricante muy resistant muy resistant
E Compresion 80 MPa 14 MPa 15 MPa 170 MPa 200 MPa 170 MPa 240 MPa 240 MPa 490 MPa 519 MPa
& Traccion 76 MPa 19 MPa 16 MPa 80 MPa 50 MPa 18 MPa 42 MPa 42 MPa 237 MPa 187 MPa
3 Flexion no disponible no disponible no disponible 120 MPa 80 MPa 55 MPa 92 MPa 92 MPa 231 MPa 215 MPa
Densidad 1,14 0,96 2,15 1,35 1,5 1,45 1,5 1,5 1,7 2
LI T° d'utilizacion -40°C / +85°C -269°C / + 90°C -150°C / + 260°C -40°C / +120°C -40°C / 150°C -40°C / 180°C -40°C / +200°C -40°C / +200°C -40°C / +250°C -40°C / +200°C
L] 3 Coef. de frotamiento 0,254 0,5 0,140,2 0,054 0,15 0,1a40,15 0,05a0,1 0,054 0,15 0,1 0,05a0,1 0,05a0,1 no disponible
= |
<
‘ < Diametro exterior _ +0,08/40,10 mm Enmangado diametro exterior H7 /p6 ou H8/s7 7/s7
_> g “ +0,06/+0,07 mm Enmangade diametro interior
|'/—

Telalbaquelizadal
Vidriotepoxii(FRAEIG1,1)]
Vidriolsilicone]

Isolant/R

Glastherm]
Micalsilicone]

Ofroslcomposifes

PLASTICOS

/

Para cualquier otro material composite, o para
cualquier plastico técnico, no dude en contactar
con nosotros; nuestro equipo sabrd responder a sus
preguntas y aportarle soluciones y consejos adaptados.

Sea cual sea su problema en términos de aislamiento eléctrico,

L COMROUCION  [ocwmav | INDICET? | MECANICA |LECTRICDAD aislamiento térmico o mecanico, EDRASTOP COMPOSITE le aportard PAGAPAGE!
L PF CC 201 R aio | 135 | o w . su pericia en materiales composites. POM

::::'e“zu o PFCP 201 . | 13 | 1% + + Sabremos aconsejarle y aportarle una solucion técnica adaptada @I'-'Dm m

a sus necesidades en términos de plazos, de calidad de servicio y de PETP;
. Tejide de vidrio + resina o + -+ . . .
e B e e | MY [ MO productos, sea cual sea la cantidad de piezas necesaria. PG
6l VIEM2-EPGC308 | Teidodevidrio | jgp | gpec " aam
+ resina epox| P
fEomnsror

MVE. VmEMZ-EPGM 203 | o e e 185 | 180°C e s PTEE!

6P03 VmP2e-UPGH203 | Fibradeviddo | ig1 | ssec . " PEEK!

R ASLANTE W e neniaT | 198 | 350%C i i Para mas informacién, las fichas técnicas y las recomendaciones pueden descargarse @m

PAMITHERM MICA = ona ) 20 400°C + + en nuestra pagina web: www.edrastop.com @m
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www.edrastop.com

ALLEE BARTHELEMY THIMONNIER TEL. +33 (0)4 77 80 33 18
ZA MONTRAMBERT FPIGEOT FAX +33 (0)4 77 57 90 92
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES e e e
FRANCIA

CANIZADO PLASTICOS
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