
FICHE TECHNIQUE

Propriétés Physiques
Densité  /  1,35

Coefficient de frottement  /  0,05 à 0,15
Température d' utilisation / -40°C à +120°C

Coefficient de dilatation linéaire  /  2,2 . 10-7
Vitesse périphérique admissible  /  + de 1,5 m/s
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Tissu de coton + Résine Phénolique
Bonne résistance à l'usure

Coefficient de frottement stable
Coefficient de frottement faible

Fabrication suivant plan

Autolubrifiant haute performance

DESCRIPTION
Le ED-GLISS 120 est un matériau composite autolubrifiant contenant
des lubrifiants solides et liquides spécialement conçu pour résoudre

les problèmes de frottement les plus courants rencontrés dans les ensembles mécaniques.

ED-GLISS 120

APPLICATION
Le ED-GLISS 120 est un matériau composite utilisé dans tout système mécanique

comportant des pièces en mouvement. Ce matériau est utilisé lorsque les contraintes
ne sont pas extrêmes mais nécessitent toutefois un traitement tribologique spécifique.

Propriétés Mécaniques
Contrainte de rupture à la compression  /  170 MPa

Contrainte de rupture à la traction  /  80 MPa
Contrainte de rupture à la flexion  /  120 MPa

Module d'élasticité  /  7000 MPa

Fabrication / Montage
Diamètre extérieur (tolérance sans indication)  /  s7
Diamètre intérieur (tolérance sans indication)  /  F8

Epaisseur en rectification  /  +/- 0,02mm

Emmanchement diamètre extérieur / H7/p6 ou H8/s7
Emmanchement diamètre intérieur / H8/g6 ou F8/h7

Répercussion de serrage  /  100%
Calcul de contraintes  /  2/3 de la surface projetée
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