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AUTOLUBRIFIANTS

ISOGLISS 220ST

6’ EDRASTOP
COMPOSITE

TISsSU DE CcOTON + RESINE PHENOLIQUE
ARMATURE RENFORCEE
RESISTANCE A L'USURE EXCELLENTE
COEFFICIENT DE FROTTEMENT STABLE
COEFFICIENT DE FROTTEMENT TRES FAIBLE
FABRICATION SUIVANT PLAN

UTILISATION A SEC

DESCRIPTION

L' ISOGLISS 220ST EST UN MATERIAU COMPOSITE AUTOLUBRIFIANT CONTENANT
DES LUBRIFIANTS SOLIDES SPECIALEMENT CONGQU POUR REPONDRE A TOUT PROBLEME
DE FROTTEMENT EN CONDITIONS MéDANIQLIES ET/0OU ENVIRONNEMENTALES EXTREMES.

APPLICATION

ISOGLISS 220ST EST UN MATERIAU COMPOSITE UTILISE DANS TOUT SYSTEME MECANIGUE
COMPORTANT DES PIECES EN MOUVEMENT. CE MATERIAU EST PLUS SPECIFIRUEMENT DEDIE
AUX ENSEMBLES SOUMIS A DE FORTES CHARGES AVEC OU SANS APPORT DE LUBRIFICATION EXTERIEURE.

N

CE MATERIAU EST DESTINE A FONCTIONNER A SEC.

L

PROPRIETES PHYSIQUES

DENSITE / 1,50
COEFFICIENT DE FROTTEMENT / 0O, 1
TEMPERATURE D' UTILISATION / -40°C A +200°C
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE / 1,5 . 10-7

VITESSE PERIPHERIQUE ADMISSIBLE / + DE 2 M/S

PROPRIETES MECANIQUES

CONTRAINTE DE RUPTURE A LA COMPRESSION / 240 MPaA
CONTRAINTE DE RUPTURE A LA TRACTION / 42 MPA
CONTRAINTE DE RUPTURE A LA FLEXION / 92 MPaA

MODULE D'ELASTICITE / 1749 MPaA

FABRICATION / MONTAGE

DIAMETRE EXTERIEUR (TOLERANCE SANS INDICATION) / S7
DIAMETRE INTERIEUR (TOLERANCE SANS INDICATION) / F8
EPAISSEUR EN RECTIFICATION / +/- O0,02MM

EMMANCHEMENT DIAMETRE EXTERIEUR / H7/P6 Ou H8/s57
EMMANCHEMENT DIAMETRE INTERIEUR / H8/G6 ou F8/H7
REPERCUSSION DE SERRAGE / 100%

CALCUL DE CONTRAINTES / 2/3 DE LA SURFACE PROJETEE
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